IEPC

GUERRERD

Invitacion Restringida
IR-IEPC-23-2024
ANEXO TECNICO

ANEXO TECNICO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
IR-IEPC-23-2024

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.

Partida | Cantidad | U/M Descripcion
Vehiculo Tipo Urvan (nuevo)
Modelo 2024 - 2025
Kilometraie Desde 0, hasta el minimo indispensable para su
J traslado de la agencia a la oficinas del IEPC.
Motor 3.5 L, 6 cilindros, SFI, VVT-i, VVT-iIW, D-4S y ETCS-i
277 HP @ 6,000 rpm, 258 Ib-pie @ 4,600 rpm
Combustible Diesel/Gasolina
S|§te_m§1 de Directa
ignicion
Transmision Manual de 6 velocidades
Traccion 2WD (RWD)
Exterior Faros de niebla de halégeno
Exterior Luces diurnas (DRL) integradas en faros.
1 1 Vehiculo Interior Céamara de reversa
Interior Sistema de navegacion
Sequridad Sistema de monitoreo de presién de neumaticos
g (TPMS)
Sistema de Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de
traccién Estabilidad de Vehiculo (VSC)
y Control de Traccion (TRAC)
Chasis Unibody
Suspensién Independiente tipo McPherson con resortes y barra
delantera estabilizadora
Sughefision Dependiente con eje rigido y muelles
trasera
Direccion Hidraulica
Diametro de 13'm
giro
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Frenos Disco ventilado
delanteros
Frenos Tambor / Disco ventilado
traseros
Sistema de | Sistema Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado
frenado (BA)
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto total 2,280
Ancho 1,950
Largo 5,915
Dlstan(_:la 3.860
entre ejes
Dlsta_nC|a al 182 50
piso
Entrevia
(del./tras.) 1,675/1,670
DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Alto 1550
Ancho 1725
Largo 3785
PESO Y CAPACIDADES
Peso
vehicular 2575
(kg)
Peso bruto
vehicular 3500
(kg)
Tanque de
combustible 70
L
Pasajeros 12
Capacidad
de carga 925
(kg)
Rines Acerode 16 x 77
Llantas 235/65 R16
Llanta de 235/ 65 R16 con rin de acero
refaccion de 16 x 77
Color
s Blanco
exterior
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