
MUESTRA

P R E P
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024

ENTIDAD: GUERRERO 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

A)

B)

Para casilla básica, contigua o extraordinaria

A)

B)

C)

Para casilla especial

ESTE SOBRE VA EN EL COMPARTIMENTO
TRANSPARENTE POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL

Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de
la Elección de Diputaciones Locales de Representación Proporcional 
(Acta 2ERP).

Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la 
Elección de Diputaciones Locales de Mayoria Relativa (Acta 2EMR).

Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección 
de Ayuntamiento (Acta 3).

Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la 
Elección de Ayuntamiento (Acta 3E).

Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección 
de Diputaciones Locales (Acta 2).

Meta en esta bolsa solo la siguiente documentación:



MUESTRA

1. INTRODUZC A  
LA DOCUMENTACIÓN
EN LA BOLSA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024

2. DESPRENDA LA CINTA 
DE SEGURIDAD COLOR AZUL 
DEL  ADHESIVO 

3. PRESIONE LA CINTA CAFÉ 
DEL CENTRO HACIA LOS 
LADOS, AHORA LA BOLSA 
ESTÁ SELLADA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024
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DOCUMENTO: BOLSA PREP 

Formato: Illustrator cs.ai. 

Fuentes: Myriad Pro. 

Tamaño del material 
impreso: 

Compacta Bd BT.
Helvética. 

25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones 
internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). 

Impresión: Flexografía 
Anverso: Dos tintas: Negro y blanco como fondo en el área de impresión. 
Reverso: Una tinta: Negro. 

Cantidad a imprimir: 5,295 piezas. 

Sustrato: 

Calibre: 

Aditivo: 

% en peso de aditivo: 

Resistencia de la 
película de polietileno a 

la tensión 
Mpa (kgf/ cm2): 

% de elongación de la 
película de polietileno: 

Sellado: 

Resistencia del sellado 
a la tensión MPa 

(kgf/cm2): 

Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 

300 

Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable. 

1%. 

Longitudinal      16.4 (+/- 3) 

Transversal       10.4 (+/- 3) 

Longitudinal     210.0 (+/-10) 

Transversal       180.0 (+/-10) 

Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral. 

4.0 (+/- 3) 

Cinta de seguridad: Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier 
intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. 

Empaque: En cajas de cartón corrugado de 26 x 36 x 20 cm. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y 
selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. 

Textos de identificación 
de etiqueta para 

empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 

Cantidad en 
el empaque: 

200 piezas por caja. 
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Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con 
base en 28 distritos. 

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna 
impresión. 
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