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CAJA PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR
Caja paquete electoral Gubernatura 5
Caja paquete electoral Simulacro 5
[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA PAQUETE ELECTORAL Carton corrugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul®
DIMENSIONES: Largo: 360 mm|Flauta tipo 'C' Peso maximo de la caja con contenido 22.72 kg. REVISO:
Exteriores Ancho: 125 mm|impresa en flexografia a una tinta color negro |Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m2
[Tolerancia: (+2.0 mm) Alto: 265 mm| Resistencia minima Milllen 12.5 a 14 kg/em2 [Union de la caja con pegamento hotmelt APROBO:
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980  NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
milimetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresion Impresoras ||
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CAJA PAQUETE VOTOMEX 2
Dimensiones generales del desarrollo para su produccion: 690 mm alto y 820 mm ancho.
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[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA PAQUETE ELECTORAL Cartén corrugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul®
DIMENSIONES: Largo: 360 mm |Flauta tipo 'C' Peso méaximo de la caja con contenido 22.72 kg. REVISO:
Exteriores Ancho: 125 mm |impresa en flexografia a una tinta color negro [Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m2
[Tolerancia: (+2.0 mm) Alto: 265 mm |Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/cm2  |Uni6n de la caja con hotmelt APROBO:
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980  NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
milimetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresion Impresoras ||
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CAJA PAQUETE VOTOMEX

Ranuras:

165

En solapas de caras laterales
largo: 40 mm (+1; -0.0 mm).
ancho: 5 mm (+1; -0.0 mm).

Suajes para formar seguros y ranuras

CAMBIOS
REVISION RESPONSABLE FECHA
1
2

Radiales en tapa superior para colocar el asa
Diametro: 15 mm Distancia entre centros: 110

mm (+ 2 mm).

Seqguros: Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior
(1 seguro en cada lado) 40 mm (+1 mm) x 60 mm (+1 mm).

Radiales para manejo de seguros Dimensiones: 10 mm de
radio (+1; -0.0 mm).

CORTE RADIAL PARA
MANIPULAR SEGUROS
RADIO=10mm
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[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA PAQUETE ELECTORAL Carton corrugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul®
DIMENSIONES: Largo: 360 mm|Flauta tipo 'C' Peso méaximo de la caja con contenido 22.72 kg. REVISO:
Exteriores Ancho: 125 mm|impresa en flexografia a una tinta color negro |Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m2
[Tolerancia: (+2.0 mm) Alto: 265 mm |Resistencia minima Millen 12.5 a 14 kg/cm2  |Unién de la caja con hotmelt APROBO:
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980 NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
milimetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresién

Imgresoras ||
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Impresiones: en flexografia a una tinta en color negro
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Nota: En caso de realizar simulacros, las cajas
paquete deberan presentar impresa

sobre la cara superior el texto de

SIMULACRO inclinado a 25°

Fuente: Arial bold de 100 puntos (negrillas)

‘—" 12 mm
s

Emblema IEPC, Dimensiones: 124 mm de largo x 43 mm de alto.

Texto: GUERRERENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Fuente: Arial black de 25 puntos (negrillas)
Texto: EXPEDIENTE DE MESA DE LA ELECCION
A LA GUBERNATURA
Fuente: Arial black de 35 puntos (negrillas)
Texto: ENTIDAD FEDERATIVA
TOTAL DE VOTOS VALIDOS
TOTAL DE VOTOS NULOS
Fuente: Arial black, de 25 puntos.
Lineas: 25 mm de grosor por 117 mm de largo.

165 PERFIL RADIAL

Caras laterales: Emblema siglas del IEPC
Dimensiones: 105 mm de ancho x

268 37 mm de alto.

IDESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
IMPRESIONES EN CARAS Impresion en flexografia
[DIMENSIONES: Una tinta color negro REVISO:
APROBO:
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980 NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
milimetros Sinescala  |NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresion mpresoras [T
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El asay contra asa deberan estar colocadas en las cajas paquete
en la posicion indicada
Dimensiones generales del Asa
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IDESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
Asay contra asa Polietileno baja densidad Resistencia a la traccion x1000 psi 0.9-2.5 Color negro pantone process Black C

[DIMENSIONES: Largo: 164 mm Indice de fluidez 2.0 g/10 min (+25%) Resistencia Impacto Izod Jm-120-210 Antiestatico 0.05% en peso (+2%) REVISO:

Ancho: 25 mm Resistencia a traccién a 20°C 150kg/cm2 Dureza Rockwel D 60-73; shore 60.4 - 87.4

Espesor: 4 mm Madulo de Young 1.6 kg/cm2 APROBO:
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-E-232-CNCP-2005 PROCESO: EQUIPO: Mag.inyec

milimetros Sin escala NMX-E-082-SCFI-2002 ASTM-D 256-05 ASTM-D 638-03 Inyeccion 100 t de cierre
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Se deberan de entregar en paquetes de 25 piezas, empacadas en bolsa de plastico, selladas
con cinta canela.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Empaque: ELABORO:
EMPAQUE Bolsa de plastico de polietileno transparente
DIMENSIONES: Calibre 300 REVISO:
Sellada la bolsa con cinta canela
APROBO:
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
milimetros Sin escala




