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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE

GUERRERO
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
URNA GUBERNATURA VOTOMEX

CAMBIOS

REVISION

RESPONSABLE

FECHA

TOTAL DE URNAS A PRODUCIR PARA EL
VOTO DE LAS Y LOS GUERRERENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Urna para la eleccion VOTOMEX 5
Total de instructivos para el armado de la urna a producir 5
Nota:
Las urnas VOTOMEX se entregaran por separado del resto de
los materiales.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: Resistencia de la urnaELABORO:

URNA VOTOMEX Lamina rigida plana transparente cristal Calibre: 1 mm (40 puntos) Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas
DIMENSIONES: Largo: 380 mm]Resina polipropileno copolimero random Indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3 Aditivos: Nucleantes y clarificantes para mejorar
Exteriores Ancho: 380 mm]Grabada con lineas diagonales a 45° Resistencia a la tension: 27 N/mm? las propiedades fisicas y de transparencia.

armada:

4 kg con carga interna.
Por caida esquinada o
superficie plana.

REVISO:

Por traccion al abrir.

APROBO:

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Alto: 380 mm]Transparencia: 95% minimo Gramaje: 880 g/m2 (+ 5%) (9249-836g) U.V. al 1% en peso (+2%)
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
milimetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusion y suajado
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DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCION DE URNAS
430
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Y T 25 10 grapas (5 en cada seccion especificada)
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Material: Alambre electro-galvanizado, Ancho: 95
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:

DESARROLLO PARA PRODUCCION Lamina rigida plana transparente cristal Calibre: 1 mm (40 puntos) Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas
PIMENSIONES: Largo: 380 mm|Resina polipropileno copolimero random Indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3 Aditivos: Nucleantes y clarificantes para mejorar las propiedades REVISO:
Exteriores Ancho: 380 mm]Grabada con lineas diagonales a 45° Resistencia a la tensién: 27 N/mm2 fisicas y de transparencia.
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Alto: 380 mm|Transparencia: 95% minimo Gramaje: 880 g/m2 (+ 5%) (924g-836() U.V. al 1% en peso (+2%) APROBO:
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: .

milimetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusion y suajado
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URNA GUBERNATURA VOTOMEX
Ranuras 60
Seguros g
Solapas ¢
— _f 2
Ranura para
boletas
\ Ranuras para
=:T{3 seguros
120
TAPA SUPERIOR
Solapas
Suajes para formar ranuras: “ 300 ™
En la tapa superior para introducir las boletas, largo: < >
120 mm (+2 mm), ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm). 380
Solapas para insertar los seguros:
largo: 60 mm (+1; -0.0 mm)
Seguros ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).
. 62
1 T 60 g 1 Suajes para formacion de seguros: Ubicados en los tres lados libres
P — | = de las tapas superior e inferior (2 seguros en cada uno de los tres lados
= i libres).
23 De forma cénica 60 mm en la parte superior a 62 mm en la parte inferior
25 (+1 mm) 25 mm (+1.0 mm) de altura.
24
R=4 mm . ' Cintura: 60 mm de largo x 2.0 mm de alto (para sujetarse a la ranura).
60 Cintura
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
SUAJES PARA FORMAR RANURAS Y SEGUROS || amina rigida plana transparente cristal Calibre: 1 mm (40 puntos) Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas
DIMENSIONES: Largo: 380 mmJResina polipropileno copolimero random Indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3 Aditivos: Nucleantes y clarificantes para mejorar las propiedades REVISO:
Exteriores Ancho: 380 mm|]Grabada con lineas diagonales a 45° Resistencia a la tension: 27 N/mm2 fisicas y de transparencia.
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Alto: 380 mm|Transparencia: 95% minimo Gramaje: 880 g/m2 (+ 5%) (9249-836g) U.V. al 1% en peso (+2%) APROBO:
JIACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
milimetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusion y suajado 3
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Impresiones en tapa

Impresién de la urna VOTOMEX:

superior 340 Sera en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna de la
( ) { y tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.
20 20
as| B0 - Impresiones en tapa superior:
268 W Texto: VOTO DE LAS Y LOS GUERRERENSES
4 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| Fuente: Impact de 157 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo)
10 120 10 120 comprimida en eje X: de 267 a 175 mm.
17 1 10 " Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
23] — =110 Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho.
0 - Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA
25} Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.
25 |
Impresiones en caras frontal, posterior y laterales:
103.5 Emblema IEPC.
t30 Dimensiones: 114 mm de largo x 39 mm de alto.
* * Texto: VOTO DE LAS Y LOS GUERRERENSES
X RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20y 20 Fuente: Impact de 157 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo)
20 - :
45| [* -0 comprimida en eje X: de 267 a 175 mm.
20 7
45 Cara frontal
. | Logotipo de reciclado: Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto
< 340
<
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
URNA VOTOMEX Impresion en serigrafia
DIMENSIONES: Tinta UV o base agua REVISO:
Las indicadas en los gréaficos Una tinta
Color Pantone 7529U APROBO:
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-N-099-SCFI-2009 ASTM D3652/D3652M-01(2012) PROCESO: EQUIPO: Impresora
milimetros Sin escala NOM-252-SSA1-2013 NMX-E-232-CNCP-2016 Impresién plana para serigrafia 4
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DIMENSIONES DE CAJA PARA EMPAQUE DE URNAS

5 +.7300
115 <$»IEPC
CUERRERS Impresiones: En flexografia a una tinta en color negro
80 sobre las caras laterales de mayor superficie.
ELECCIONES LOCALES 2020-2021
75 470 Emblema IEPC
URNAS VOTO DE LAS Y LOS GUERRERENSES Dimensiones: 217 mm de largo x 75 mm de alto.
65
. RE
-3 SIDENTES EN EL EXTRANJERO Texto: ELECCIONES LOCALES 2020-2021.
65 Texto: CONTIENE 30 PIEZAS.
Z
55 Sl 2SS 2.8 i Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negrillas).
CONSERVE LA CAJA PARA GUARDAR LAS URNAS RECUPERADAS )
35 v Texto: URNAS VOTO DE LAS Y LOS GUERRERENSES
“ " RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
520 Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negrillas).
Flecha de sentido de estiba
Sobre las caras de menor superficie. Texto: CONSERVE LA CAJA PARA GUARDAR
Dimensiones: 60 mm de ancho x 200 mm de alto. LAS URNAS RECUPERADAS.
Texto calado sobre la flecha: HACIA ARRIBA (negrillas). Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).
Fuente: Arial Bold de 34 puntos.
” CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plastico.
3
:.r‘il "
BORDE DE LA CAJA
100
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
EMPAQUEURNA VOTOMEX Cartén corrugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul® Unién de la caja de empague en una pieza:
PIMENSIONES: Largo: 820 mm .JFlauta tipo 'C' Peso méaximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISO:
Interiores: Ancho: 300 mm .Jimpresa en flexografia a una tinta color negro  [Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m? electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia (+5; -0.0mm). Alto: 470 mm .|Resistencia minima Millen 12.5 a 14 kg/cm® x 9 mm largo de pata APROBO:
JIACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980 NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
milimetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresion Impresoras




