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CAMBIOS
@ INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE .
REVISION RESPONSABLE FECHA
IE'P"C GUERRERO
CUERRERD ESPECIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO
FORRO PARA URNAS GUBERNATURA
CANTIDAD A PRODUCIR DE FORROS GUBERNATURA 3,336
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
Forros para urnas Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamario del papel 60 x 60 cm.
DIMENSIONES: Impresion a 2 tintas Pantone 7529U y color negro; en Offset o serigrafia Tamafio del producto final armado 38.5 x38.5 cm. REVISO:
Exterior final: 385 mm x 385 mm.JAcabado con suajes y marcas de doblez. Con bordes perimetrales de 9 cm.
APROBO:

[Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).

Paquetes de acuerdo a clasificacion.

IACOTACIONES:

milimetros

ESCALA:

Sin escala

NORMAS: NOM-252-SSA1-2011

NMX-N-106-SCFI-2010

PROCESO: EQUIPO:

Suaje e impresion Suajadora - Maquina de serigrafia
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‘GUERRERO ESPECIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO
FORRO PARA URNAS GUBERNATURA
Dimensiones del desarrollo del forro para produccién.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
Forros para urnas Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamafio del papel 60 x 60 cm.
DIMENSIONES: Impresion a 2 tintas Pantone 7529U y color negro; en Offset o serigrafia Tamafio del producto final armado 38.5 x38.5 cm. REVISO:
Exterior final: 385 mm x 385 mm.JAcabado con suajes y marcas de doblez. Con bordes perimetrales de 9 cm.
[Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm). Paquetes de acuerdo a clasificacion. APROBO:
[ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 PROCESO: EQUIPO:
milimetros Sin escala NMX-N-106-SCFI-2010 Suajado Suajadora
FOGU-IEPC-2020
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RMATURA...

Nota: Los textos de la cara superior, asi como de los bordes perimetrales y el marco de la ranura, y la flecha
indicadora, deben llevan un perfil o filete de 0.7 mm de grosor de color negro.
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FORRO PARA URNAS GUBERNATURA
Impresion del forro para urna
‘/
'\{ e Impresion en cara superior: GUBERNATURA
% ****************** 1—? Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 550 a 329mm y 50
| | mm alto).
1755 | Perfil o filete de 0.7mm
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. —_————— e - -~ Texto en bordes perimetrales: GUBERNATURAS

Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X=de 341 a 329mm
y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7mm

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
Forros para urnas Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Paquetes de acuerdo a clasificacion.
DIMENSIONES: Impresion a 2 tintas Pantone 7529U y color negro; en Offset o serigrafia Tamafio del papel 60 x 60 cm REVISO:
Exterior final: 385 mm x 385 mm.JArchivo proporcionado por el IEPC. Tamafio del producto final 38 x 38 cm y bordes perimetrales de 9 cm.
[Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm). Acabado con suajes y marcas de doblez. APROBO:
ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-252-SSAL-2011 PROCESO: EQUIPO:
milimetros Sin escala NMX-N-106-SCFI-2010 offset/serigrafia Maquina impresora
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE

REVISION RESPONSABLE FECHA
GUERRERO

ESPECIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO

Las especificadas.

GUERRERO
FORRO PARA URNAS GUBERNATURA
Empaque de los forros:
Los forros se entregaran en paguetes de 100 piezas, y se empacaran con papel kraft y clasificados por distrito, ademas llevaran una etiqueta que
identifique el producto.
Los datos que deberan presentar las etiquetas que se adhieran en los paquetes son los siguientes:
Entidad:
Distrito:
Nombre del producto
Numero de paquete:
[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
Forros para urnas Empaque con papel kraft y cinta canela.
DIMENSIONES: Paquetes de acuerdo a clasificacion. REVISO:

Etiqueta identificadora de producto.

Etiqueta para clasificacion por entidad. [APROBO:

JACOTACIONES:

milimetros

ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980 NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO:

Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Empaque




