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GUERRERO
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
TOTAL DE CAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR.
Cajas contenedoras de material electoral. 3,896
[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL Cartén corrugado sencillo Kraft. Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pulz. Unién de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo: 900 mm|Flauta de tipo 'C'. Peso maximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISO:
Exteriores Ancho: 150 mm}lmpresa en flexografia a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m?. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+ 2.0 mm) Alto: 700 mm|Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/cm?. x 9 mm largo de pata. APROBO:
ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980  NMX-Z-009-1978  NMX-E-082-CNCP-2010 [PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
Milimetros Sin escala NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 NMX-E-232-CNCP-2014 | Suajado/Impresion Impresoras 1
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GUERRERO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
Dimensiones generales del desarrollo parala produccién de la caja contenedora:
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[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: IMATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL Cart6n corrugado sencillo Kraft. Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul®. Unién de la caja de empaque en una pieza:
PIMENSIONES: Largo: 900 mm|Flauta tipo 'C". Peso méximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISO:
Exteriores Ancho: 150 mm}Impresa en flexografia a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m?. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm) Alto: 700 mm|Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/cm?. x 9 mm largo de pata. APROBO:
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras o
Milimetros Sin escala NOM-030-SCFI-2006  NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 Suajado/Impresion Impresoras
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CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.
Ranuras en solapas de las caras laterales: Cortes radiales en cara superior para colocar
Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm). asay contra asa:
Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm). Diametro: 16 mm.
Distancia entre centros: 160 mm (+ 2 mm).
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL Cartén corrugado sencillo Kraft. Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul®. Unién de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo: 900 mm|Flauta tipo 'C'. Peso méaximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISO:
Exteriores Ancho: 150 mm]Impresa en flexografia a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papeles 366 g/mz. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm). Alto: 700 mm|Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/cm?. X 9 mm largo de pata. APROBO:
ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980  NMX-Z-009-1978 Egggﬁi%gi: EQUIPO: Suajadoras
Milimetros Sin escala NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 Suajado/lmpresion Impresoras
3
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Impresiones: En flexografia a una tinta en color negro.

134

Cara frontal:
Emblema del IEPC.

Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.

Texto: ESTA CAJA PUEDE CONTENER EL
SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:
Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas)
Texto:

1 CANCEL ELECTORAL.

1 URNA ELECCION GUBERNATURA.

1 URNA ELECCION DIPUTACIONES LOCALES.

1 URNA ELECCION AYUNTAMIENTO.
3 BASES PORTA URNA.

1 CAJA PAQUETE ELECTORAL.
Fuente: Arial 72 puntos

Cara posterior:
Emblema del IEPC.

Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.

Texto: CONTIENE MATERIAL ELECTORAL.
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).

Caras laterales:
Emblema del IEPC.
Dimensiones: 180 mm de largo x 107 mm de alto.

296.5

107

296.5

[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL Carton corrugado sencillo Kraft. Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul®. Uni6n de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo: 900 mm|Flauta tipo 'C'. Peso maximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISO:
Ancho: 150 mm]impresa en flexografia a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m?. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Alto: 700 mm|Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/cm?, x 9 mm largo de pata. APROBO:
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-030-SCFI-2006 NOM-252-SSA1-2011 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras B
Milimetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 Suajado/Impresion Impresoras o
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Disefio y Dimensiones de la asa:
R=18mm Logotipo de
33 64 33 Espesor de pared de 1.9 mm reciclado de
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Disefio y Dimensiones contra-asa:
‘ 59 ) 59 . Detalle a-a:
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Espécimen de ensayo:
Tipo I moldeado con el compuesto plastico que se solicita en la produccion de la asay contra asa
L2
L1
b1l b2 Dimensiones: (Unidades en milimetros).
L2: 165 bl: 13
I—J L1: 57 b2: 19
Le , Lc: 50 R: 76
C - : :
L: 115 espesor: 3
[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL Polietileno de baja densidad. Resistencia a la traccién x1000 psi 0.9-2.5. Color: Negro pantone process Black C.
DIMENSIONES: Largo: 227 mmJindice de fluidez: 2.0 g/10 min (+25%). Resistencia Impacto: Izod Jm-1 20-210. Antiestatico: 0.05% en peso (+2%). REVISO:
Ancho: 38 mm]Resistencia a traccion: 20°C 150kg/cm?. Dureza Rockwel D 60-73-shore.
Espesor: 4.5 mm|Médulo de Young: 1.6 kg/cm?. APROBO:
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: 082-CNCP-2010 s 256-10 s 638 PROCESO: EQUIPO:
NMX-E-082-CNCP-201 ASTM D256-10el ASTM D638-14 Mgna. Inyeccion 5
Milimetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D785 - 08(2015) ASTM D1238-13 Inyeccion 100 t de cierre
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CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA. /f//:i\
< \
Correa para caras frontal y posterior: / \ Hombreral
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas \
por medio de costura o cauterizadas. / fel
""‘"‘ \ \ Correa caras frontal
Correas laterales: "7 S | ) y posterior
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas i i E(,n,:c’go?rzac?_r:;a'atera'
por medio de costura o cauterizadas. 1 $ ‘
| @
1 \\\\:\—1
Hombreras: i
.. . nion ae
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno. | wlﬁma
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho. lgl“eﬂgfg:gg;ﬂs
Las hombreras presentaran ranuras para el paso de la correa. '
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevara velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, Unién de correo lateral
. . Correa Lateral con correa Larga
para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.
Disefio y dimensiones de hombreras:
longitud correa larga
Hombrera2 8.20m
Inferior Superior
Nota:
50 Las correas con sus hombreras se entregaran a granel en bolsas de polietileno con 50 piezas.
Poliester
85
[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL Cinta de polipropileno de 2" color negro. Hombreras en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas.
DIMENSIONES: Resistencia de la cinta: 5000 Ib. Ribete de 3/4" en color negro. REVISO:
Las especificadas Velcro de 2" en color negro.
APROBO:
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-048-SCFI1-2004 NMX-A-057 PROCESO: EQUIPO:
Milimetros Sin escala NMX-A-059 NMX-A-069 6




